
これまでの研究、経験に基づく
パフォーマンス
ソフトウェアソリューション

1984年、Laborie 社はコンピューター化
ウロダイナミクス検査装置を世界に送り出
しました。
40年経った今も、優れたソフトウェアツー
ルを市場に提供するという揺るぎない情熱
を持ち続けています。
UDS120™とi-LIST™は包括的ウロダイナミ
クスソフトウェアとして、さまざまな機能を
ご提供します。

ユーザーエクスペリエンス：直感的な操作が
できるタッチスクリーンをセンターハブに。
よりシンプルな操作性。

合理化：患者情報と検査データの管理は安全
性と効率性を両立。

ダイナミック：カスタマイズ可能なユーザー
インターフェイスとレポートツール（i-LIST™）
で診察を強力にサポートします。

製造販売認証番号：227ADBZX00187000

※本カタログに掲載した製品の仕様、外観は予告なく変更することがあります。 AQCT202507
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大 阪 営 業 所
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アクエリアス®CT
ウロダイナミクス検査装置　アクエリアス



アクエリアスCTのご紹介

モジュールタイプ

アクエリアスCTはコンピューター技術とデ
ジタルテクノロジーを備えた下部尿路検査
装置です。尿流測定、膀胱内圧測定をはじめ
プレッシャーフロースタディー、尿道内圧測
定までウロダイナミクス検査をサポートす
るとともに下部尿路の診断に必要なデータ
が容易に入手できます。

検査測定プログラム

ウロフロメトリー（尿流測定）
シストメトリー（膀胱内圧測定）
プレッシャーフロースタディー
UPP（尿道内圧測定）
EMG（括約筋筋電図測定）

セントラルハブは、タッチパ
ネルで各モジュールを管理。

ウロキャップVは、アクエリ
アスシステムプラットフオー
ム内に収納されるよう設計
されています。

ポンプモジュールは、最先端
静音化テクノロジー、幅広
い流量、複数のキャリブレー
ションの保存を特徴として
います。

UPXワイヤレスプーラーは
完全ワイヤレスでコンパク
トな設置面積を実現

アクエリアス
ウロフロースタンド

（オプション）

ビデオウロダイナミクス
ソフトウェア

測定システムの要となる2つのRoam DX

・安全な尿流動体検査をサポート
Laborie Intelligent Cath-IDシステム

アクエリアスの革新的なプラットフォームは
ユーザ、臨床現場からのニーズ、フィードバック
を考慮し研究開発されました。

完全モジュール式製品パッケージでユーザ満足
度の高い製品のご提供が可能となりました。

アクエリアスプラットフオーム
テクノロジ一

品質・イノベーション・サービス、そして満足度


