
Litho EVO

ホルミウムレーザ
HOLMIUM LASER



効率的な結石破砕術

Vapor TunnelTM 機能搭載

細径ファイバーによる
ハイジュールとハイヘルツ

MasterPULSE機能搭載

凝固深度(0.3～0.4mm)

軟部組織手術
 
高いROI

高い汎用性

Quanta Litho EVO レーザは、Quanta System社
の低出力ホルミウム・ヤグレーザ（Litho）であり、旧モ
デルから性能が向上し、当社の高出力ホルミウム・ヤグ
レーザ製品で導入されている機能が一部追加されて
います。

Litho EVOは結石破砕術と軟部組織手術において、さ
らに多様な機能が使えるよう設計されています。ユー
ザはパラメータを選択し、ダブルフットスイッチで様々
な設定を瞬時に切り替え、お好みの設定を保存するこ
とができます。
MasterPULSEとVapor TunnelTMの機能を搭載し、
術者に良質な治療ツールを提供します。

Litho EVO
高度な結石破砕術を可能にする
35Wホルミウム・ヤグレーザ

概 要



移動が容易

•	 ファイバー径	
200-1000µm

•	 周波数	
最大 30Hz

•	 Energy	
最大 3.8J

•	 Power	
最大 35W

•	 エイミングビーム	
グリーン（光量調整可能）

ダブルフットスイッチにより、瞬時にモードを切
り替えることができます。
設定を再調整するために中断する必要はあり
ません。

正面フットスイッチ
接続部

RFID認識システム
ファイバー接続部

自動開口
センサー

角度調整可能なディスプレイ

ダブルフットスイッチ

モード	#1
（例：フラグメンテーション）

モード	#2
（例：ポップコーニング）

準備／スタンバイ
スイッチ

10インチタッチスクリーン



高いパルスエネルギー
最大3.8Jのハイエナジー

硬い結石にも対応
高いパルスエネルギーにより、硬い結石を破砕することができます。

バスケットによる抽石
フラグメンテーションによる抽石

ショートパルス

Fragmentation

SHORT 
PULSE



レトロパルジョンの軽減
結石を追跡する必要が少ないダスティング

バスケットによる抽石回数の減少
ダスティングにより抽石時間を短縮

ロングパルス
最大1100 µsの、スムーズな結石破砕

Dusting Effect

Vapor TunnelTM



ダブルフットスイッチ

細径ファイバーでの
ハイパフォーマンス

パラメータ設定の保存

MASTERPULSE
（7段階のパルス幅調節）

ガイド付き設定選択
（泌尿器科以外でも使用可能）

MP

高性能ホルミウムヤグレーザー



35 30

3.8Dusuting Effect

パルス幅を増減させて、
段階的に結石の動きを

減らします。

正確な切除モードの選択

治療の部位に応じて、
切除モードを調整します。

ショートパルス

ロングパルス

MasterPULSE

Master PULSE機能によるパルス幅の調整は、レトロパルジョンの軽減および容易な組織切除操作を可能にします。
パルス幅の調整がこれまでよりも容易になりました！

簡単な治療設定
レーザの設定と
調整が容易です。

時間の短縮
パラメータの調整が容易であり
プリセットも可能です。

MasterPulse機能
7段階のパルス幅が
選択可能です。

7

General Benefits



Litho EVOは、必要な適用、柔軟性、設定に応じたファイバー
を選択することができます。

Standard	Fibers
結石および軟部組織治療での

一般的な用途に。

ファイバーの種類
200、272、365、550、
800、1000	µm。

Fibers   ファイバー

クラッディング
照射エネルギーをコア内に保ちます。

ジャケット
ファイバーの位置を確認しやすくし、
プローブの強度を向上させます。

ファイバーコア
エネルギーを送達します。

バッファー
保護コーティング層。



ファイバー認識
Litho EVOは、接続したファイバーの
径に基づき、出力設定を
自動的に認識します。

再滅菌可能なファイバー
すべてのファイバーは、
単回使用と複数回使用の
両方をご用意しております。

洗浄
再利用可能なファイバーは、
オートクレーブ滅菌対応です。

滅菌トレイ
ファイバーおよび

ツールの滅菌専用トレイ。



Litho EVOは、以下を含むさまざまな医学専門分野で、軟部組織の切開、切除、除去、アブレーション、蒸散、凝固、
止血や結石破砕術に使用することができます。

Applications  適	用

耳鼻咽喉科

椎間板切除

関節鏡手術

消化器外科

泌尿器科学
結石破砕術
腫瘍（例：膀胱）
狭窄、BNI

一般外科



最大出力

周波数（Hz：ヘルツ)

パルスエナジー（J：ジュール）

波長

パルス幅

レーザファイバー

ファイバー認識

操作ペダル

エイミングビーム

電気要件

冷却方式

動作温度

寸法および重量

35W

3 – 30Hz

0.1 – 3.8J

2.1µm

50 – 1100µs

フレキシブル　シリカファイバー

RFIDシステム

ダブルフットスイッチ

532nm、（調節可能<5mW） - クラス3R

100Vac 20A 50/60H
（200Vac 20A/30A降圧トランス使用）

閉鎖水空冷回路

10°C – 30°C

45.2cm（W）×85.2cm（D）×93.5cm（H）（ディスプレイ閉鎖時） - 95kg

Technical Specifications  技術仕様



LEVO202103※本カタログに掲載した製品の仕様、外観は予告なく変更することがあります。

販売名：Quanta Litho EVO レーザ 　医療機器承認番号30200BZX00398000


